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Mit unserem ECO System haben Sie die ideale und 
unschlagbar günstige Lösung für die Montage von 
Solarmodulen auf Trapezblechdächern. Dank sta-
tisch optimiertem Querschnitt ist die ECO-Trag-
schiene besonders wirtschaftlich und sicher. Der 
integrierte SUNAVI Schraubkanal erspart mühsa-
mes Einbringen von Einlegemuttern - ein wesentli-
cher Punkt zur Einsparung von Arbeitszeit, Material 
und Kosten. Sie haben die Wahl zwischen:

ECO 
Kurze, handliche Schienen bieten aufgrund der Ma-
terialersparnis und optimierter Logistik maximale 
Wirtschaftlichkeit. Mit speziellen selbstbohrenden 
Schrauben arbeiten Sie spanfrei auf dem Dach bei 
Trapezblechstärken ab 0,5 mm.

ECO EASY
Durchlaufende Schienen erleichtern das Ausrich-
ten. Für eine Montage in Rekordzeit. Selbstbohren-
de Schrauben sowie eine Fase im Schienenschenkel 
als Führung erleichtern das Bohren und gewähr-
leisten die richtige Position der Schrauben.

 IHRE VORTEILE:

+ Nur 5 Systemkomponenten
+ Supereinfache Befestigung der Klemmen dank 

unseres zum Patent angemeldeten SUNAVI 
Schraubkanals (keine Nutensteine oder Einle-
gemuttern mehr erforderlich!)

+ Schnelle Montage dank spanfreier Dünnblech-
schrauben und 

+ Für Trapezblechstärken bereits ab 0,5 mm
+ Universal End- und Mittelklemmen
 einsetzbar
+ Einfache Logistik durch handliche Schienen
+ Lange Lebensdauer aufgrund hoher Korrosi-

onsbeständigkeit durch die Verwendung von 
Aluminium und Edelstahl

+ Schiene optional auch mit vormontierten End- 
und Mittelklemmen und aufgeklebtem EPDM



Alle Komponenten des Systems erfüllen höchste Quali-
tätsstandards und werden in Deutschland produziert. Die 
Metallteile aus Aluminium und Edelstahl bieten eine ma-
ximale Lebensdauer. 

Unsere Systeme sind nach EN 1090 zertifiziert und in der 
Execution Class II eingestuft, was auch die Montage mit 
erhöhten Anforderungen und auf öffentlichen Gebäuden 
ermöglicht.
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Einsatzbereich 
 
Dacheindeckung 

Tragschiene 

Material 

Dachanbindung 

  

PV-Module  

Modulausrichtung 

Grundlagen Statik 
  

 

Trapezblechdächer von 0° bis 60° Dachneigung 

Stahltrapezblech: ab 0,5 mm Blechstärke (ECO), ab 0,63 mm (ECO EASY)
Hochsickenabstand: 183 bis 375 mm, Sickenbreite min. 25 mm (ECO), 

ECO Rail 300 mm, Vorbohrung mit insgesamt 16 Löchern, Sickenabstand von 183 bis 275 mm
ECO Rail 400 mm, Vorbohrung mit insgesamt 24 Löchern, Sickenabstand von 183 bis 375 mm

Tragschiene: Stranggepresstes Aluminium (EN AW-6063 T66) 
End- und Mittelklemme: Stranggepresstes Aluminium (EN AW-6063 T66) 
Zylinderschrauben mit Innensechskant mit Sperrverzahnung: Edelstahl DIN 912 - A2 
Dichtband: CM/EPDM-L, DIN 7715 P 4 

ECO: spanfreies Verschrauben mit Dünnblechschrauben mit EPDM Dichtung, nicht rostender 
Stahl, mit bauaufsichtlicher Zulassung: Z-14.1-537
ECO EASY: Verschrauben mit Bohrschrauben mit EPDM Dichtung, nicht rostender Stahl, mit 
bauaufsichtlicher Zulassung: Z-14.1-4
  
gerahmt, ungerahmt, für Rahmen von 6 bis 50 mm

vertikal, horizontal

Eurocode 9- Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken,  
statischer Nachweis gemäß DiN 1055 Teil 4 §5 
  
  
 

Technische Daten



SUNAVI SYSTEMS GmbH 
Werkstr. 13
D-71384 Weinstadt-Endersbach

info@sunavi-systems.com     
www.sunavi-systems.com

T +49 (0)7151-984149-0 
F +49 (0)7151-984149-19


