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1000V
580V
580~1000V
52A

Saturn-30KT
直流侧参数
最⼤直流电压
最⼩直流电压
直流电压⼯作范围
直流侧最⼤电流
交流侧参数（并⽹）
额定充放电功率
最⼤充放电功率
额定充放电电流
额定电⽹电压
允许电⽹电压范围
额定电⽹频率
电流总谐波畸变率
功率因数
功率因数范围
过载能⼒
交流侧参数（离⽹）
额定输出电压
电压偏差
电压总谐波畸变率
效率
最⼤效率

规格型号

30kW
36kW
44A
400V
300~440V
50Hz/60Hz
<3%(额定功率下)
>0.99
-1~1
1.2Pn,持续1分钟

400V
±2%

<3%(线性负载)

保护
直流反接保护

交流短路保护
交流输出过电流保护
浪涌保护
绝缘阻抗监测
温度保护
直流开关
基本参数
尺⼨（W*H*D）
重量
拓扑
⼯作环境温度
防护等级

冷却⽅式

最⾼⼯作海拔
待机功耗
特性
直流接⼝

交流端⼝
显⽰
通讯⽅式

700mm*696mm*254mm
<50kg
⽆变压器

智能⻛冷

<4000m（�� 超3000m,降额运⾏）
<10W

98.80%

Saturn-60KT

1000V
580V
580~1000V
105A

60kW
72kW
87A
400V
300~440V
50Hz/60Hz
<3%(额定功率下)
>0.99
-1~1
1.2Pn,持续1分钟

-40~+60℃��������45℃及以下满功率运⾏
IP�65

OT�端⼦

LED
Ethernet、RS485、CAN

OT�端⼦

具备

具备
具备

直流⼆级/交流⼆级
具备
具备
具备

�

⾼效的谐波抑制算法
智能多级调速⻛扇控制
三电平拓扑，最⾼98.8%转换效率

⾼效智能

电⽹友好

离⽹⽀持100%不平衡负载

应⽤灵活

⽀持8台共直流�
⽀持32台共交流
IP�65防护等级

⽀持⾼低电压穿越
⽀持弱电⽹稳定运⾏
构⽹型先进并⽹技术

60kW（PV输⼊4*15kW）
180A（PV输⼊4*45A）

350V

1000V

Mercury�-60K、Mercury-60K-PV
直流低压侧
额定功率
额定电流

最⼤电压
电压范围

直流⾼压侧
额定功率
额定电流
额定电压
最⼤电压

保护及功能
反接保护
熔断器保护
过流保护

技术规格

60kW
90A
700V
1000V

Yes

过热保护
低压侧短路保护
绝缘阻抗检测
过电压等级
浪涌保护等级

系统参数
拓扑结构
I�P�防护等级
⼯作温度范围
相对湿度
最⼤⼯作海拔

最⼤效率

冷却⽅式
通讯⽅式

机械参数
重量

尺⼨（W*H*D）
安装⽅式

⾮隔离
IP�20

-30~60℃（>45℃降额运⾏）

99%

RS485/CAN

<95%⽆凝露
4000m（>3000m�降额运⾏）

25�kg

柜体式固定安装（左右⽿）
444mm*130mm*550mm（不含端⼦）

智能强制⻛冷

150~1000V
满功率最⼩电压

过/⽋压保护

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Type�II
Type�II�

双向恒功率、双向恒流、双向恒压、双向MPPT�

Mercury�-40K、Mercury-40K-PV

340V
150V�≤�低压端电压�≤�⾼压端电压，最⾼1000V

150V
1%

降压模式低压侧电压要求
低压侧启动电压
电压稳定度/电流稳定度

40kW（PV输⼊4*10kW）

电压范围
满功率电压范围
升压模式⾼压侧电压要求
⾼压侧启动电压

350~1000V
680~950V

1000V�≥�⾼压端电压*0.95�＞�低压端电压�，最低350V
350V

电压稳定度/电流稳定度 1%

基本⼯作模式
电路运⾏模式
正反向切换时间

4路并联运⾏、4路90°交错并联、MPPT�
满载切换时间30ms�

显⽰
最⼤并联运⾏数量 8

LED

符合标准
安全规范

EMC

IEC62477-1，IEC62109-1
IEC�61000-6-2，IEC�61000-6-3

120A（PV输⼊4*30A）
额定电压

40kW
60A

Yes

350V

1000V
150~1000V

340V
150V�≤�低压端电压�≤�⾼压端电压，最⾼1000V

150V
1%

700V
1000V
350~1000V
680~950V

1000V�≥�⾼压端电压*0.95�＞�低压端电压�，最低350V
350V
1%


