


A empresa reserva-se o direito de alterar os dados 

e especificações sem aviso prévio. Todos os 

direitos reservados a Helius Energy. Para maiores 

informações, entrar em contato com representante 

técnico ou www.heliusenergy.com.br.

 2024 x 1004 x 35mmDIMENSÕES 

144 Células Monocristalinas  
156,75 x 78,38 mm de 9 busbarCÉLULAS

22,8 KgPESO

Liga de Aluminio AnodizadoMOLDURA

Temperado de 3,2mm (baixo ferro)VIDRO

TÜV / IP68 com 3 DiodosCAIXA DE JUNÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉRMICAS

+0,04%/°CCOEFICIENTE DE TEMPERATURA ISC

-0,26%/°CCOEFICIENTE DE TEMPERATURA VOC

-0,36%/°CCOEFICIENTE DE TEMPERATURA PMPP

44°C  2°C  ±TEMPERATURA NOMINAL DE OPERAÇÃO DA CÉLULA

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS / PERFORMANCE

*STC: Condicões Normais de Teste (1.000W/ , 25ºC, AM 1,5)m²

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO

TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA

HMF144M

CLASSE DE POTÊNCIA (W)

TENSÃO POTÊNCIA MÁXIMA STC* (V)

CORRENTE POTÊNCIA MÁXIMA STC* (A)

TENSÃO CIRCUITO ABERTO STC* (V)

CORRENTE CURTO-CIRCUITO STC* (A)

395A

395

40,1

9,86

48,7

10,37

19,43%

-40ºC a +85ºC 

1.000 / 1.500 VCC

390A

390

40,0

9,75

48,5

10,30

19,20%

400A

400

40,3

9,92

49,0

10,45

19,68%EFICIÊNCIA DO MÓDULO

405A

405

40,5

10,0

49,2

10,52

19,93%

410A

410

40,7

10,07

49,4

10,59

20,17%

CABOS DE SAÍDA 4 mm / Comprimento 1.000mm2
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EMBALAGENS
INFORMAÇÕES DAS 30 peças por pallet

22 pallets por container

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS 
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